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                                НИТКИ ДЛЯ ПРОШИВКИ И БРОШЮРОВКИ ДОКУМЕНТОВ     
 

Единственным официальным способом подтверждения целостности сброшюрованной документации                                                     

является их ниточный переплет (прошивание) с последующим опечатыванием. 

 

 

                                                 

 

 
НИТКИ ДЛЯ СШИВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ - ДО 100 ЛИСТОВ 

 

 

КВАРТЕТ ЛШ 
1000м – 71,30 р. 

 

- состав: штапельный лавсан 100%; 

- линейная плотность: 170 текс; 

- разрывная нагрузка: 5,00 кгс;  

- число сложений: 3 

- диаметр нити: 0,6 мм 

 

210ЛШ 
1000м – 82,80 р. 

 

- состав: штапельный лавсан 100%; 

- линейная плотность: 205 текс; 

- разрывная нагрузка: 5,80 кгс;  

- число сложений: 4 

- диаметр нити: 0,7 мм 

   

Единого утвержденного порядка,            

который бы регламентировал                

порядок подшивки документов           

не существует. Есть ряд 

ведомственных инструкций, 

которые регламентируют работу 

с документами  в той или иной 

отрасли. 

 

Документы сшивают, чтобы обеспечить             

их целостность, невозможность изъятия,               

добавления или замены страниц. 

НИТКИ ДЛЯ СШИВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ - ДО 200 ЛИСТОВ 

 

 

270ЛШ 
500м – 69,00 р. 

 

- состав: штапельный лавсан 100%; 

- линейная плотность: 267 текс; 

- разрывная нагрузка: 8,67 кгс;  

- число сложений: 4 

- диаметр нити: 0,8 мм 

 

12/4 
1000м - 69,00 р. 

- состав: штапельный лавсан 100%; 

- линейная плотность: 200 текс; 

- разрывная нагрузка: 7,43 кгс;  

- число сложений: 4 

- диаметр нити: 0,8 мм 

  

 

 

   

 

НИТКИ ДЛЯ СШИВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ - ДО 500 ЛИСТОВ 

 

 

460ЛШ 
250м – 61,45 р. 

  

- состав: штапельный лавсан 100%; 

- линейная плотность: 465 текс; 

- разрывная нагрузка: 15,00 кгс;  

- число сложений: 9 

- диаметр нити: 1,1 мм 

 

187х2 
1000м -233,00 р. 

 

- состав: полиамид 100%; 

- линейная плотность: 375 текс; 

- разрывная нагрузка: 26,00 кгс;  

- число сложений: 2 

- диаметр нити: 1,0 мм 
 

Документы, которые необходимо                    

обязательно сшивать:                

нотариальные, бухгалтерские,                 

регистрационные, банковские, 

архивные, кадровые и любые иные 

документы, которые имеют некую 

ценность для их владельца. 

 

 

 

Сшивать документацию можно вручную –         

так обычно сшивается небольшой объем 

документов  в два, три или пять проколов.           

Если делопроизводитель сталкивается с 

необходимостью сшивания большого 

количества документов (до 500 листов), то             

в этом случае применяется специальное 

оборудование для архивного переплета и 

брошюровки. 

 

                           ▪ ВАРИАНТЫ НАМОТОК 
500м, 1000м, 5000м, 10000м 

 

▪ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
БЕЛЫЕ, ЧЕРНЫЕ, КРАШЕНЫЕ, ТРИКОЛОР 

 

 

▪ ВСЕГДА САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

▪ ДЕЙСТВУЕТ ШКАЛА СКИДОК 

▪ МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ – 1 КОРОБ   

   ▪ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ                                                  

 

 
 
                                                                                                                                          

              
                

ООО "Мартон" является официальным представителем ООО "Льняная Мануфактура" и                                                  

АО «ПНК «Красная нить» по реализации готовой продукции  

   

 

                ООО «Мартон» 

      /812/493-41-13, +7/931/288-41-13 

             www.нитки210лш.рф 

                www.nitki-spb.ru 
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